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信锐 SI-MD-PIR-MW-M1-ASD智能三鉴被动

红外人体探测器

产品概述

信锐 SI-MD-PIR-MW-M1-ASD 是信锐自主研发的智能三鉴被动红外人体探测器，支持检测距离 12m 范围

内人员情况，并输出开关量信号回传数据至信锐物联平台，与物联平台配合完成数据采集和指令执行等操

作。

信锐红外人体感应传感器检测覆盖范围广，内置防拆开关，一旦遭遇暴力拆卸便及时告知平台和向移

动端 APP 推送告警信息。

本产品为微波+被动红外+人工智能红外人体探测器，采用了微波多普勒效应分析、光谱分析、动态阀

值调节、人工智能处理等多项先进的分析处理技术。通过对人体发出的红外光谱，及人体移动产生的多普

勒频移进行智能分析、量化计算，然后对比当前的环境温度，分析环境影响，准确地对人体移动作出报警，

使探测器更加稳定，能更有效防止误报。产品适合家庭住宅区、楼盘别墅、厂房、商场、仓库、写字楼、

银行、机房等场所的安全防范。

信锐 SI-MD-PIR-MW-M1-ASD

产品特点

远距离监控

 远距离监控
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信锐红外人体感应传感器能够检测 12m范围内人员流动情况。

防拆告警

 防拆告警

信锐红外人体感应传感器内置有防拆开关，并且设计了完善的防拆机制，当遭遇暴力拆卸时，红

外人体感应器输出告警信号并传输反馈给物联平台。

物联策略

 机房动环监测

信锐红外人体感应传感器能够实时反馈指定机房区域人员情况，可以联动信锐其他传感器和视频

监控设备、报警设备等终端实现机房的智能化管控。

 智能会议室

信锐红外人体感应传感器能够实时反馈指定区域人员情况，物联平台对接会议室管理系统之后，

可以联动红外人体感应传感器和其他物联网终端实现智能会议室功能。会议开始前和会议过程中，红

外人体感应实时感应人员情况，进行会议室门禁系统的开关。会议结束后，传感器感应到会议室内部

人员已经离开，则通知平台关闭会议室所有设备。

 智能办公室

信锐红外人体感应传感器实时感应指定区域人员详情，可联动平台、插座、空调面板、红外遥控

器等物联网终端设备，配合物联策略实现智能化管控办公区域电器设备，通过平台制定相关办公设备

巡检策略，实现智能化办公管理，又节约能源消耗。

产品规格

硬件规格

信锐 SI-MD-PIR-MW-M1-ASD 智能三鉴被动红外人体探测器规格

硬件规格

项目 描述

型号 SI-MD-PIR-MW-M1-ASD

工作电源 DC 12V（可工作在 DC9-24 V）

工作电流 ＜30mA

探测距离 12m
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探测角度 90 度

探测速度 0.3 米/秒~3 米/秒

报警指示 红色 LED

工作环境 温度-10℃~+50℃,最大湿度 95%（不凝结）

安装方式 壁挂或墙角安装

安装高度 1.7 ~2.5 米（建议安装高度在 2 米左右）

外形尺寸 （长*宽*高）123*62*46 mm

防拆输出 常闭，接点容量 DC28 V 100 mA

报警输出 常闭/常开可选，接点容量 DC28 V 100 mA

符合标准 GB10408. 1; GB10408. 6; GB16796

软件规格

软件规格

项目 描述

型号 SI-MD-PIR-MW-M1-ASD

防拆告警 一旦遭遇违规拆卸，触发防拆报警，并告知平台

智能控制
远程控制 支持 Web 端、APP 端远程设置设备状态

策略控制 支持联动其他设备，如报警设备、视频监控设备等

智能策略

联动策略

在物联平台中配置触发条件动作，实现“来人即开”，如：平台联动会

议室管理系统，设置人员走动监控，有人的情况反馈给平台执行开启空

调、加湿器、除湿器、灯光等办公区域电器设备

联动抓拍报警

在物联网平台设置联动抓拍策略，如：机房场景，当红外人体感应检测

到人员进入机房时，联动视频监控系统抓拍图片，并推送到 web 端和 APP

端，让管理员及时知道进入人员信息，避免非法入侵。

巡检策略

在物联网平台设置巡检策略，如管理员需要 9 点巡检室内是否有人员逗

留，此时系统可自动联动红外人体感应设备，检测室内室内是否有人，

并生成巡检报告，无需人工巡检，便于管理人员优化运维管理。

设备管理

统一管理 在物联网平台可统一管理全部红外人体感应设备

自动归类
物联网平台可自动识别接入的设备并进行归类，无需人工手动区分接入

设备类型。

分组管理
物联网平台可按照园区、楼层、区域、房间等划分管理范围，支持 6层

维度划分，让管理员任意切换管理范围，划分重点管理区域。
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订购信息

型号 规格 备注

信锐 SI-MD-PIR-MW-M1-ASD智能三鉴被动红外人体探测器规格

SI-MD-PIR-MW-M1-ASD

信锐智能三鉴被动红外人体探测器，采用微波+被动

红外+人工智能的智能三鉴探测器，探测灵敏度更高、

更精准；采用开关量输出；可用于机房、仓库、会议

室、走廊、教室等场景；检测区域内是否有人出现，

并联动灯关、投影仪、幕布等设备自动开启和关闭。

必选

信锐网科技术有限公司

Sundray Technology Co,.Ltd.
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